1.За какво се използва функцията forwarding?

2.Какво е значението на протокола с хлъзгащия се прозорец? 

Това от 5-та тема и май е нещо за оптимицация или там ала-бала

3.Каква е целата на AS
имаше да сметнеш подмрежи броудкас адреси

5.Каква е ролята на ICMP протокола?

6.Ip адреса за broadcast предаване за подмрежа 1.2.0.0/29 е?

7.Kakwa trqbwa da e maskata за мрежа 172.16.0.0 така,че да имаме 400 хоста?

8.Имаш два интерфейса на рутер,двата са свързани към различни подмрежи и използват различни протоколи едната мрежа е Token Ring ,другата е Ethernet.Ще може ли да си пращат пакети двете едни на други.

[16:20:59] Диньо Динев: Писах не,но Стела вика,че е ми е грешно

10.Какво ще стане с пакет ако има DF=1 ,но му се налага да се дефрагментира ? или нещо от сорта

аз някъде бях,чел ,че се отхвърли пакета ама

отрода ако имаме един рутер свързващ 2-ве мрежи с ралична маршрутизация ще може ли да си комуникират

[16:25:18] Диньо Динев: aaaa
11.Защо mss=1460 при Ethernet протокола?

тези MSS i MTU трябва да ги научиш

отховора май, е че хедъра е 40 байта

и от 1500-40=1460

12.Ако даден отдалечен сървар е достъпен ,но ping-a не работи къде може да се крие проблема?

13.Коя комада се използва за проеряване на скороста на изпращане спрямо големина на пакетите? нещо от сорта и това беше ping
14.Какви операции може да се извършат с route върху маршрутната таблица?

и 3-4 въпроса за смятане на подмрежи,броудкастване
