1.За какво се използва функцията forwarding?

Forwarding е предаването на пакети от един мрежов сегмент към друг посредством възли в компютърна мрежа. Има няколко forwarding модела: uncasting, broadcasting и multicasting.
2.Какво е значението на протокола с хлъзгащия се прозорец? 

Те са по-ефективни от протокола спри и чакай, тъй като позволяват изпращане на повече от един кадър, преди да се чака за потвърждение. При тези протоколи всеки кадър се номерира с число от 0 до някакъв максимум, обикновено от вида 2^n - 1, така че номерът да се вмества точно в n бита.
3.Каква е целата на AS?
4. Смятане на broadcast адреси, адреси на мрежи и как да сметнем адреса на 5-я хост на нашата мрежа?

Да предположим, че имаме IP address 101.35.15.10 със subnet mask 255.248.0.0. 
За адреса на мрежата.

Следователно, представяме ги в двоична бройна система:
101.35.15.10 =  1100101 00100011 00001111 00001010 (binary)
255.248.0.0 =  11111111 11111000 00000000 00000000 (binary)
--------------------------------------------------------------------------------

101.32.0.0 =      1100101 00100000 00000000 00000000 (binary)
Прилагаме побитово “и” на тези репрезентации и получаваме 101.32.0.0.
Смятане на broadcast address.

При смятането на broadcast address е същото, но слагаме празните битове на маската като 1 в резултата. 

101.35.15.10         =  1100101 00100011 00001111 00001010 (binary)
255.248.0.0         =  11111111 11111000 00000000 00000000 (binary)
--------------------------------------------------------------------------------

101.39.255.255 =      1100101 00100111 11111111 11111111 (binary)

Да сметнем стойността на 5-тия хост от мрежата.
Мрежовият адрес е първото не използващо се ip получаваме:

1100101 00100000 00000000 00000000 (Net addr)
1100101 00100000 00000000 00000001 (1st Host)
1100101 00100000 00000000 00000010 (2nd host)
1100101 00100000 00000000 00000011 (3rd host)
1100101 00100000 00000000 00000100 (4th host)
1100101 00100000 00000000 00000101 (5th host)
...
1100101 00100111 11111111 11111111 (bcast)

Така когато превърнем 5-тия хост в десетична бройна система получаваме: 101.32.0.5
5.Каква е ролята на ICMP протокола?

Протокола се използва за да докладва за проблеми с доставката на IP дейтаграми в IP мрежа. Може да бъде използван да показва кога определена крайна система End System (ES) не отговаря, кога IP мрежа не е достижима, кога даден възел е пренатоварен, когато настъпи грешка е IP header информацията и тн. Протоколът също често се използва от системни оператори да проверят коректността на операциите в End Systems (ES) и да проверяват дали рутерите коректно предават пакети към определените получатели.
6.Ip адреса за broadcast предаване за подмрежа 1.2.0.0/29 е?

Трябва ни адреса на маската.(освен ако не бъркам нещо в размислите ако някой има предложение да се обади)

7.Kakwa trqbwa da e maskata за мрежа 172.16.0.0 така,че да имаме 400 хоста?

172.16.0.0    =  10101100 00010000 00000000 00000000 (binary)

mask             =  11111111 11111111 11111110 01101111

172.16.1.144 = 10101100 00010000 00000001 10010000
400th host 
Следователно:
mask = 255.255.254.111
8.Имаш два интерфейса на рутер,двата са свързани към различни подмрежи и използват различни протоколи едната мрежа е Token Ring ,другата е Ethernet.Ще може ли да си пращат пакети двете едни на други?
[16:20:59] Диньо Динев: Писах не,но Стела вика,че е ми е грешно

9.Какво ще стане с пакет ако има DF=1 ,но му се налага да се дефрагментира ? 
Тогава пакета няма да се дефрагментира и ще се върне съобшение за това, понеже DF=1(Don’t Fragment = 1).
10. Ако имаме един рутер свързващ 2-ве мрежи с ралична маршрутизация ще може ли да си комуникира?
Да.
11.Защо mss=1460 при Ethernet протокола?
тези MSS i MTU трябва да ги научиш

отховора май, е че хедъра е 40 байта

и от 1500-40=1460
12.Ако даден отдалечен сървар е достъпен ,но ping-a не работи къде може да се крие проблема?
Може да има филтрация на IP адреси в отдалечения сървър.(не сме 100% сигурни)

13.Коя комада се използва за проверяване на скороста на изпращане спрямо големина на пакетите?
 нещо от сорта и това беше ping
14.Какви операции може да се извършат с route върху маршрутната таблица?
Показване на маршрутизиращата таблица
route
Премахване на маршрут
route

[-v] [-A family] del [-net|-host] target [gw Gw] [netmask Nm] [metric N] [[dev] If]

Прибавяне на статичен маршрут

route

 [-v] [-A family] add [-net|-host] target [netmask Nm] [gw Gw] [metric N] [mss M] [window W] [irtt I] [reject] [mod] [dyn] [reinstate] [[dev] If]
Примерно:

Прибавяне на default gateway
route add default gw 10.0.0.1
ще изчезне след рестарт.
route add -net 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 eth0
Това ще насочи всичкия трафик към подмрежата към eth0 интерфайса
И да прибавим статичен път който не преминава през default gw
route add -net 10.8.100.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.0.16.140
