11) метриката в РИП се определя спрямо броя на хоповете

метриката в OSPF се определя спрямо стойността на пътя(определен от скоростта на връзката 
/комплексна  е ,намери какво включва още 
или 

метриката използвана от RIP протокола е брой хопове.
Метриката в OSPF е стойността на пътя - маршрута (path cost).

Тя се определя от скоростта (bandwidth), зададена на интерфейса,

водещ към съответния маршрут
12) ако е даден default route –към рутера с 0,0,0,0
ако не ,пакетът се discard-ва

или 
Пакет, който не намери съвпадение в маршрутната таблица, поема към “gateway of last resort”.

Това е рутер с по-подробна информация за маршрутите.

Ако няма default route и адреса на получателя не бъде открит в таблицата, пакетът се изхвърля и на  IP адреса на източника се въща ICMP съобщение: ‘Destination or Network Unreachable’. 

13)

14 
Arp – намиране на МАК адреси при известни ИП адреси 
RARP (Reverse Address Resolution Protocol) е протокол за намиране на IP адреси по

Ethernet адреси.
15) 
16
17

18) Ping Sends Internet Control Message Protocol (ICMP) Echo or

Internet Control Message Protocol for IPv6 (ICMPv6) Echo

Request messages to test reachability.
Tracert Sends ICMP Echo or ICMPv6 Echo Request messages to trace

the network route taken by IPv4 or IPv6 packets to a specific

destination.
Ping е инструмент за тестване на достижимостта на даден хост по IP мрежата.
traceroute е инструмент за определяне на маршрута на  пакетите по мрежата
и ping I traceroute използват ICMP ,но пинг тества връзката ( достижима ли е ) ,докато traceroute определя маршрута 
